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Mounting and Operation
Water Suction System

 NOTE:  use standard high pressure hose with spray handle. 

- When having attached the water suction system, arrange the 
hoses, start up the high pressure washer and lower the water 
suction system into the water.

- Do not lower the water suction system down to the very buttom. 
The suction power of the water suction system is most efficient if 
there is approx. 5 cm free space below it.

- If the efficiency suddenly drops, check that no foreign matter has 
entered into the water suction system. Remove any such foreign 
matter and proceed with the operation.

WARNING! Never use the water suction system without the outlet 
hose. The outlet hose must be at least 1 m in length.

DE
Montage und Bedienungsanleitung 
Wasser-Ansaugsystem

 ACHTUNG: Standard Hochdruckschlauch mit Spritzpistole kann  
verwendet werden.

- Wenn das Wasser-Ansaugsystem montiert worden ist, die 
Schläuche zurechtlegen, den Hochdruckreiniger in Betrieb setzen 
und das Wasser-Ansaugsystem ins Wasser absenken.

- Das Wasser-Ansaugsystem nicht ganz bis zum Boden absenken.
 Die Saugleistung des Wasser-Ansaugsystems wird am besten 

genutzt, wenn der Saugkopf ca. 5 cm Abstand bis zum Grund hat.
- Falls die Leistungsfähigkeit plötzlich nachläßt, muß kontrolliert 

werden, ob Fremdkörper ins Wasser-Ansaugsystem geraten sind. 
Eventuelle Fremdkörper aus dem Saugkopf bzw. Wasserschlauch 
entfernen und das Ansaugen fortsetzen.

WARNUNG! Das Wasser-Ansaugsystem nie ohne Ablaßschlauch  
verwenden. Der Ablaßschlauch muß mindestens 1 m sein.

DA
Montering og betjening
Vandsuger

 BEMÆRK: Standard højtryksslange med spulehåndtag skal 
anvendes.

- Når vandsugeren er monteret, lægges slangerne til rette, 
højtryksrenseren startes, og vandsugeren nedsænkes i vandet.

- Vent med at sænke vandsugeren helt ned til bunden før til sidst. 
Vandsugerens sugeevne udnyttes bedst, hvis der er ca. 5 cm 
friafstand under den.

- Hvis ydeevnen pludseligt falder, kontrolleres det, om der er 
kommet fremmedlegemer ind i vandsugeren. Fjern eventuelle 
fremmedlegemer og fortsæt sugningen.

ADVARSEL! Vandsugeren må aldrig anvendes uden afgangsslange, 
og afgangsslangen må ikke være kortere end 1 m.
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Hauteur de  levée/Aanzuighoogte
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FR
Montage et utilisation
Système d’aspiration d’eau

 NOTE:  utiliser un flexible haute pression standard avec poignée 
gâchette.

 Connecter un tuyau d’arrosage de  (longeur min. 1m) au système 
d’aspiration d’eau par moyen du collier de serrage fourni.

- Une fois le système connecté et les tuyaux branchés, activer le 
nettoyeur haute pression et placer le système dans l’eau.

- Ne pas placer immédiatement le système au fond de l’eau. La 
puissance d’aspiration est plus efficace à 5cm du fond de l’eau.

- En cas de baisse de la puissance d’aspiration, vérifier que le 
système ne soit pas bouché. Si nécessaire, déboucher le système 
et continuer.

ATTENTION! Ne jamais utiliser le système d’aspiration d’eau sans le 
flexible . Ce flexible doit être d’une longeur min. de 1 mètre.

NL
Montage en gebruik
Waterzuigset

 LET OP: De standaard meegeleverde hogedrukslang met het 
spuitpistool  gebruiken.

 Bevestig de  afvoerslang (min. lengte: 1 meter) aan de water zuigset 
door middel van de meegeleverde slangklem.

- Na aansluiting van de waterzuigset de slangen ordenen, de 
hogedrukreiniger starten en de waterzuigset in het water hangen.

- De waterzuigset niet onmiddellijk helemaal tot op de bodem laten 
zakken, maar daarmee wachten tot het laatst. 

 De zuig kracht van de waterzuigset is het grootst als eronder  
 ca. 5 cm ruimte vrij is.
- Als de effectieve zuigkracht plotseling terugloopt, controleren of er 

grove stukken in de waterzuigset terechtgekomen zijn. Eventuele 
grove stukken verwijderen en weer doorgaan met opzuigen.

WAARSCHUWING! De waterzuigset nooit gebruiken zonder de 
afvoerslang . De afvoerslang moet minstens 1 meter lang zijn.

6409162 b  (12.2015    )


